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6 Zahteva gostujočo storitev upravljanja MoovManage ali oddaljeni strežnik, ki ga zagotovi stranka.
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Dimenzije
27,5 cm (Š) x 25 cm (D) x 7,5 cm (V)

Masa
2,72 kg brez WAN-modemov

Materiali
Črno eloksirano aluminijasto ohišje
Vgrajene noge za pritrditev
Delovanje brez ventilatorja
Elektronika brez premikajočih se delov
Odpornost proti udarcem in tresljajem

Električno napajanje
120-240 V izm. prek opcijskega napajalnika
12-48 V enosm. prek vgrajenega konektorja 
Molex
Zaščita pred zamenjavo polarnosti
Na voljo je adapter za vžigalnik 3 V
Rezervna baterija za GPS

Poraba moči
Največ 14 W pri dveh WAN-modemih

Antenski konektorji
1 x RP-TNC vtič za Wi-Fi 3 dBi omni
2 x FME vtič za WAN-anteno drugega 
proizvajalca
1 x SMA vtič za GPS-anteno drugega 
proizvajalca

Vmesniška vrata
2 x 10/100 Ethernet RJ45 konektor

Kontrolni lučki
1 x rdeča LED-dioda za napajanje
1 x zelena LED-dioda za status (WAN-
povezava)

Delovno okolje
Delovno območje4: -20 ˚C do +60 ˚C
Območje skladiščenja4: -40 ˚C do +70 ˚C
Vlažnost: 5% do 95% (brez kondenzacije)

Wi-Fi radijska povezava

Največja moč 100 mW (različica za EU)
Na voljo sta izvedbi z 200 mW in 400 mW

Wi-Fi frekvence
802.11b/g 2.4 GHz

Wi-Fi RX občutljivost
802.11b
-95 dB pri 1 Mpbs, -90 dB pri 11 Mbps
802.11g
-90 dB pri 6 Mbps, -74 dB pri 54 Mbps

Lastnosti Wi-Fi dostopne točke
Več SSID-jev, 802.1q VLANs, QoS
DHCP, NAT, prestrezni portal5, posredovanje 
vrat, nadzor oddajne moči

Wi-Fi varnost
WPA z AES TKIP (802.11i) 128-bit WEP, 802.1x, 
RADIUS AAA6

Izolacija Layer 2 onemogoča premoščanje na 
strani odjemalcev

GPS
12-kanalno sočasno delovanje
L1 frekvenca (1575.42 MHz)
Dvojna občutljivost s samodejnim 
preklapljanjem
Prenosni protokol MoovManage GPS

Natančnost sistema GPS
Horizontalna: < 5 m (50%), < 8 m (90%)
Višina: < 10m (50%), < 16m (90%)
Hitrost: 0,06 m/s

Določanje trenutnega položaja z GPS-om
Ponovna določitev položaja: < 2 s (90%)
Vroč zagon: < 10 s (50%), < 13 s (90%)
Topel zagon: < 38 s (50%), < 42 s (90%)
Hladen zagon: < 50 s (50%), < 84 s (90%)

WAN-modema
2 x odprta 32-bitna PCMCIA/CardBus reža za 
modeme drugih proizvajalcev
Podpora karticam Express/34 z adapterjem
Podpora USB-modemom z adapterjem

WAN-vmesnik
GSM/EDGE, EV-DO, CDMA2000
3G UMTS/HSPA
WiMAX 802.16e
TD-CMDA, HC-SDMA, FLASH OFDM

Upravljanje

Daljinski nadzor prek SNMP
Vhodni VPN-tunel z uporabo OpenVPN-ja
Podpora opcijski storitvi MoovManage

Skladnost
R&TTE (1999/5/ES)
RoHS (2002/95/ES)
E-Mark (2004/104/ES, CISPR-25)
CE, FCC, C-Tick

Garancija
Enoletna garancija za strojno opremo
Na voljo je podaljšana garancija MoovCare

Kataloška številka
1020001000
1020099000 – Demo komplet

GPS spremljanje lokacije

Wi-Fi pokritje
za podatkovni

in glasovni
promet

Nadzorne IP-kamere prek Etherneta

WAN 2
prenosno
omrežje

WAN 1
prenosno
omrežje

Omrežje 1. operaterja
in internet

Omrežje 2. operaterja
in internet

Pooblaščeni sistemski integrator:
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